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verotech 10

Допускаются неточности и пропуски! Поперечное сечение показывает стандартный диаметр каната и варьируется в 
зависимости от диапазона. С учетом модификаций, возможны изменения спецификаций. Актуальную информацию 
можно найти на нашем вэб-сайте.

* Допустимая погрешность: от +2% до +4%, другие отклонения от стандарта 		
  доступны по согласованию. Другие диаметры каната доступны по запросу.

1) Значения являются ориентировочными. Достоверные данные         	
    остаются в метрической системе!
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verotech 10
Номинальный 

диаметр каната

Минимальное разрывное усилие

Группа прочности

1960 2160

мм* дюйм кг/м кН т кН т

6  0.178 34.9 3.6 38.0 3.9

7 0.242 47.5 4.8 51.7 5.3

8 5/16 0.316 62.0 6.3 67.6 6.9

9 0.400 78.5 8.0 85.5 8.7

10 0.494 96.9 9.9 105.6 10.8

11 7/16 0.598 117.3 12.0 127.7 13.0

12 0.712 139.5 14.2 152.0 15.5

12.7  1/2 0.797 156.3 15.9 170.2 17.4

13 0.836 163.8 16.7 178.4 18.2

14 0.969 189.9 19.4 206.9 21.1

15 1.112 218.0 22.2 237.5 24.2

16  5/8 1.266 248.1 25.3 270.2 27.6

17 1.429 280.1 28.6 305.1 31.1

18 1.602 314.0 32.0 342.0 34.9

19  3/4 1.785 349.8 35.7 381.0 38.9

20 1.978 387.6 39.5 422.2 43.1

21 2.180 427.4 43.6 465.5 47.5

22 2.393 469.0 47.8 510.9 52.1

22.2  7/8 2.437 477.6 48.7 520.2 53.0

23 2.616 512.6 52.3 558.4 56.9

24 2.848 558.2 56.9 608.0 62.0

25 3.090 605.7 61.8 659.7 67.3

25.4 1 3.190 625.2 63.8 681.0 69.4

26 3.342 655.1 66.8 713.5 72.8

27 3.604 706.5 72.0 769.5 78.5

28 3.876 759.8 77.5 827.5 84.4

28.6  1-1/8 4.044 792.7 80.8 863.4 88.0

29 4.158 815.0 83.1 887.7 90.5

30 4.450 872.2 88.9 950.0 96.9

31 4.751 931.3 95.0 1014 103.4

32  1-1/4 5.063 992.3 101.2 1081 110.2

33 5.384 1055 107.6 1149 117.2

34 5.716 1120 114.2 1220 124.4

Номинальный 
диаметр каната

Приблизительный 
вес

Минимальное 
разрывное усилие₂

Группа прочности

1960 2160мм* дюйм фунт/фут1 кг/фут1

6  0.12 0.05 3.9 4.3

7 0.16 0.07 5.3 5.8

8 5/16 0.21 0.10 7.0 7.6

9 0.27 0.12 8.8 9.6

10 0.33 0.15 10.9 11.9

11 7/16 0.40 0.18 13.2 14.4

12 0.48 0.22 15.7 17.1

12.7  1/2 0.54 0.24 17.6 19.1

13 0.56 0.25 18.4 20.1

14 0.65 0.30 21.3 23.3

15 0.75 0.34 24.5 26.7

16  5/8 0.85 0.39 27.9 30.4

17 0.96 0.44 31.5 34.3

18 1.08 0.49 35.3 38.4

19  3/4 1.20 0.54 39.3 42.8

20 1.33 0.60 43.6 47.5

21 1.47 0.66 48.0 52.3

22 1.61 0.73 52.7 57.4

22.2  7/8 1.64 0.74 53.7 58.5

23 1.76 0.80 57.6 62.8

24 1.91 0.87 62.7 68.3

25 2.08 0.94 68.1 74.2

25.4 1 2.14 0.97 70.3 76.5

26 2.25 1.02 73.6 80.2

27 2.42 1.10 79.4 86.5

28 2.60 1.18 85.4 93.0

28.6  1-1/8 2.72 1.23 89.1 97.0

29 2.79 1.27 91.6 99.8

30 2.99 1.36 98.0 106.8

31 3.19 1.45 104.7 114.0

32  1-1/4 3.40 1.54 111.5 121.5

33 3.62 1.64 118.6 129.2

34 3.84 1.74 125.9 137.2ve
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Сочетает в себе сверхустойчивость к 
изгибам и высокую предельную нагрузку. 

очень гибкий 10-прядный крутящийся канат с 
параллелльной свивкой, обжатыми прядями и 
сердечником в пластиковой обойме.

• verotech 10 имеет высокую 
предельную нагрузку. 

• verotech 10 имеет устойчивую 
структуру и достигает  несравнимых 
результатов при многократном 
изгибе каната. 

• verotech 10 обладает превосходным 
сопротивлением раздавливанию и 
высокой степенью износостойкости.

• verotech 10 отлично подходит для 
многослойной намотки на барабан. 

• verotech 10 не используется с 
вертлюгом.

Канат полностью смазан. По стандарту канат идет оцинкованный, неоцинкованный доступен по запросу. • Средний 
коэффициент заполнения 0.732 • Тип свивки: крестовая • Номер категории каната (RCN) определяет количество 
оборванных внешних прядей, указывая на отбраковку каната согласно ISO 4309: RCN=11
Подробная информация: www.verope.com/en/RCN

2) (американская тонна = 907,18474 кг)

Приблизительный 
вес
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