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verotop S Номинальный 
диаметр каната

Минимальное разрывное усилие

Группа прочности

1960 2160

мм* дюйм кг/м кН т кН т

13 0.847 166.0 16.9 177.5 18.1

14 0.982 192.5 19.6 205.9 21.0

15 1.127 221.0 22.5 236.3 24.1

16  5/8 1.283 251.4 25.6 268.9 27.4

17 1.448 283.8 28.9 303.5 31.0

18 1.623 318.2 32.4 340.3 34.7

19  3/4 1.809 354.5 36.2 379.2 38.7

20 2.004 392.8 40.1 420.1 42.8

21 2.210 433.1 44.2 463.2 47.2

22 2.425 475.3 48.5 508.3 51.8

22.2  7/8 2.469 484.0 49.4 517.6 52.8

23 2.651 519.5 53.0 555.6 56.7

24 2.886 565.7 57.7 605.0 61.7

25 3.132 613.8 62.6 656.4 66.9

25.4 1 3.233 633.6 64.6 677.6 69.1

26 3.387 663.9 67.7 710.0 72.4

27 3.653 715.9 73.0 765.7 78.1

28 3.928 770.0 78.5 823.4 84.0

28.6  1-1/8 4.099 803.3 81.9 859.1 87.6

29 4.214 825.9 84.2 883.3 90.1

30 4.510 883.9 90.1 945.3 96.4

31 4.815 943.8 96.2 1009 102.9

32  1-1/4 5.131 1006 102.5 1075 109.7

33 5.457 1069 109.1 1144 116.6

34 5.792 1135 115.8 1214 123.8

35  1-3/8 6.138 1203 122.7 1287 131.2

36 6.494 1273 129.8 1361 138.8

38  1-1/2 7.235 1418 144.6 1517 154.7

40 8.017 1571 160.2 1680 171.4

Номинальный 
диаметр каната

Приблизительный 
вес

Минимальное 
разрывное усилие₂

Группа прочности

1960 2160
мм* дюйм фунт/фут1 кг/фут1

13 0.57 0.26 18.7 20.0

14 0.66 0.30 21.6 23.1

15 0.76 0.34 24.8 26.6

16  5/8 0.86 0.39 28.3 30.2

17 0.97 0.44 31.9 34.1

18 1.09 0.49 35.8 38.2

19  3/4 1.22 0.55 39.9 42.6

20 1.35 0.61 44.2 47.2

21 1.48 0.67 48.7 52.1

22 1.63 0.74 53.4 57.1

22.2  7/8 1.66 0.75 54.4 58.2

23 1.78 0.81 58.4 62.5

24 1.94 0.88 63.6 68.0

25 2.10 0.95 69.0 73.8

25.4 1 2.17 0.99 71.2 76.2

26 2.28 1.03 74.6 79.8

27 2.45 1.11 80.5 86.1

28 2.64 1.20 86.5 92.6

28.6  1-1/8 2.75 1.25 90.3 96.6

29 2.83 1.28 92.8 99.3

30 3.03 1.37 99.4 106.2

31 3.24 1.47 106.1 113.5

32  1-1/4 3.45 1.56 113.0 120.9

33 3.67 1.66 120.2 128.6

34 3.89 1.77 127.6 136.5

35  1-3/8 4.12 1.87 135.2 144.6

36 4.36 1.98 143.1 153.0

38  1-1/2 4.86 2.21 159.4 170.5

40 5.39 2.44 176.6 188.9ve
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Высокая предельная нагрузка и отличное 
сопративление вращению. 

очень гибкий некрутящийся канат с обжатыми 
внешними прядями и высокой предельной 
нагрузкой.

• verotop S самый прочный из всех 
обжатых некрутящихся канатов.

• verotop S показывает отличные 
результаты устойчивости при 
изгибе.

• verotop S обладает превосходным 
сопротивлением раздавливанию и 
высокой степенью износостойкости.

• verotop S отлично подходит для 
многослойной намотки на барабан.

• verotop S можно использовать как с 
вертлюгом, так и без него.

• verotop S некрутящийся канат 
первой категории согласно 
ASTMA1023.

Канат полностью смазан. Канат доступен как оцинкованный, так и неоцинкованный. • Средний коэффициент 
заполнения 0.755 • Тип свивки: односторонняя • Номер категории каната (RCN) определяет количество 
оборванных внешних прядей, указывая на отбраковку каната согласно ISO 4309: RCN=23-2
Подробная информация: www.verope.com/en/RCN

Допускаются неточности и пропуски! Поперечное сечение показывает стандартный диаметр каната и варьируется в 
зависимости от диапазона. С учетом модификаций, возможны изменения спецификаций. Актуальную информацию 
можно найти на нашем вэб-сайте.

* Допустимая погрешность: от +2% до +4%, другие отклонения от стандарта 		
  доступны по согласованию. Другие диаметры каната доступны по запросу.

1) Значения являются ориентировочными. Достоверные данные         	
    остаются в метрической системе!

2) (американская тонна = 907,18474 кг)

Приблизительный 
вес


